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1. Produktinformationen / Informations sur les produits / Informazioni sul prodotto
Produktname / Nom du produit / Designazione:
Camping CEE Verldngerungskabel IP44 10m schwarz HO7RN-F 3G2,5 CEE-Stecker, Winkelkupplung 230V/16A
Rallonge de camping CEE IP44, 10 m, noire, HO7RN-F 3G2,5, fiche CEE, raccord coudé, 230 V/16 A
Prolunga da campeggio CEE IP44, 10 m, nero, HO7RN-F 3G2,5, spina CEE, connettore angolare, 230 V/16 A

Artikelnummer/ Numéro d'article / Art.No: 1162112030
EAN: 4007123324231

Verwendungszweck / Motif de l'utilisation / Uso previsto:

Robustes Verldngerungskabel fiir den Einsatz im AuBenbereich, speziell geeignet fiir Baustellen und raue Umgebungen.
Rallonge robuste pour une utilisation en extérieur, spécialement adaptée aux chantiers et aux environnements difficiles.
Cavo di prolunga robusto per uso esterno, particolarmente adatto per cantieri e ambienti difficili.

Hersteller / Fabricant / Produttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestrafe 1-3, 72074 Tiibingen, Deutschland
Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; www.lectra-t.com
service@brennenstuhl.com, Telefon: +4141767 2121

2. Technische Daten / Spécifications techniques / Dati tecnici
Kabelldnge und -typ / Longueur et type de cdble / Lunghezza e tipo di cavo: 10 m HO7RN-F 3G2,5
Schutzart/ Indice de protection / Classe di protezione (IP): IP 44
Max. Strombelastbarkeit / Puissance max. Courant admissible / Max. carico di corrente: 16 A
Nenneingangsspannung / Tension d'entrée nominale / Tensione nominale: 230 V
CEE-Steckdose / Prise CEE / Presa CEE: CEE/3 16A/230V + T23
Stecksystem Stecker / Systéme de connexion fiche / Sistema di spine: CEE/3 16A/230V
Produktmasse netto / Dimensions / Dimensioni netto (cm): 24x20x14
Produktgewicht netto / Poids net/ Peso netto (kg): 2.3

3. Sicherheitshinweise / Instructions de sécurité / Istruzioni di sicurezza
* Die maximale Leistung und Stromstdrke des Kabels nicht diberschreiten.
* Nur fiir den passenden Einsatzbereich verwenden,
* Kabel vor scharfen Kanten, Zugbelastung und iibermassigter Feuchtigkeit schiitzen.

* Ne pas dépasser la puissance et I'intensité maximales du cable.
*N'utiliser que pour le domaine d'application approprié.
* Protéger le cable des arétes vives, de la traction et de I'humidité excessive.

* Non superare la potenza massima e la corrente nominale del cavo.
* Usare solo per |'area di applicazione appropriata.
* Proteggere il cavo da bordi taglienti, sollecitazioni di trazione e umidita eccessiva.



