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Tages-Zeitschaltuhr

mit erhohtem Beriihrungsschutz

Pro Tag kénnen bis zu 96 Ein- und Aus-Schalt-
zeiten eingestellt werden.

Kirzeste Schaltzeit ist 15 Minuten.

Seitlich neben der Drehscheibe kann mit dem
Schiebeschalter ein an die Zeitschaltuhr ange-
schlossenes Gerat auf dauernd Ein, oder auf
ein von Ihnen gewahltes Zeitprogramm einge-
stellt werden.

Einstellung der Schaltprogramme:

Rund um die Drehscheibe sind blaue Wahlstifte
angeordnet. Mit einem spitzen Gegenstand, z.B.
Kugelschreiber, kann fur den gewiinschten Schalt-
zeitraum ein Stift (= 15 Min.) oder mehrere Stifte
bis zum Einrasten nach unten gedrickt werden.
Beispiel: Schaltzeit von 12-13 Uhr. 4 Schaltstifte
zwischen 12 und 13 Uhr nach unten driicken.
Nach Wahl der Schaltzeiten Drehscheibe drehen,
bis die genaue Uhrzeit mit dem Markierungspfeil
auf der Drehscheibe Ubereinstimmt.

Die Schaltuhr weist keine Gangreserve auf.

Nennspannung: 220-240 V
Max. Belastung 10 A / 2300 Watt

Minuterie journaliére

avec protection renforcée contre les contacts directs

(1) Timer giornaliero
con una maggiore protezione da contatto

+ Chaque jour, il est possible de programmer jus-
qu'a 96 temps de mise en marche et d'arrét.

. tTemps de commutation le plus court: 15 minu-

es.

+ Sur le c6té, a c6té du disque, au moyen d'un
interrupteur a coulisse, on peut programmer
un appareil branché sur la minuterie pour une
durée permanente ou pour une durée que
vous avez sélectionnée.

Réglage des programmes de commutation:

Tout autour du disque se trouvent des pointes
bleues de sélection. Avec un objet pointu, par
exemple un stylo a bille, on peut enfoncer une
(15 minutes) ou plusieurs pointes pour la durée
de commutation désirée. Exemple: durée de
commutation de 12h a 13h, enfoncer 4 pointes
entre 12 et 13 heures.

Apres avoir sélectionné les durées de commuta-
tion, tourner le disque jusqu'a ce que I'heure
exacte coincide avec la fleche sur le disque.

L 'horloge numérique n'a pas de fonction back-up.

Tension nominale: 220-240 V
Charge maximum 10 A / 2300 Watt

+ Possono essere impostati fino a 96 tempi di
accensione e spegnimento al giorno.

Il tempo minimo di temporizzazione € pari a
15 minuti.

+ Al lato del disco rotante tramite l'interruttore
a scorrimento & possibile regolare costante-
mente su ON un apparecchio collegato al
timer oppure su un programma temporale
scelto da voi.

Regolazione dei programmi di temporizzazione:

Intorno al disco rotante sono disposte delle bar-
rette di selezione blu. Con un oggetto acuminato,
per esempio una biro, & possibile premere verso
il basso una o piu barrette (=15 minuti) fino al
blocco in posizione per la temporizzazione desi-
derata. Esempio: Temporizzazione dalle 12 alle 13.
Premere verso il basso 4 barrette traleore12 e le
ore 13.

Dopo aver selezionato la temporizzazione girare
il disco rotante facendo in modo che I'ora esatta
concordi con la freccia di demarcazione sul disco
rotante.

Il timer non ha autonomia di funzionamento
senza alimentazione.

Tensione nominale: 220-240 V
Carico max: 10 A / 2300 Watt
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